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产品

名称
型号

产品用

途
产品特点

料框式

送板机
LD250A LD330A LD460A

用于 SMT

生产线上

PCB板自动

上板操作

SMT 生产线上自动化送板

使用三菱 PLC 控制器，彩色智能人机画

面

电泳铝型材结构框架，稳固美观

减速电机配合滚珠丝杆升降框架机构

故障文字及声光报警提示系统，便于操

作维护

兼容 SMEMA 端口

产品名称 料框式送板机

型号 LD250A LD330A LD460A

规格
输送方向：左至右 左至右 输送方向：左至右 右至左 输送方向：左至右 右至左

PCB 板有效尺寸（长*宽）：

80*50-330*250（mm）

PCB 板有效尺寸（长*宽）：

80*50-460*330(mm)

PCB 板有效尺寸（长*宽）：

80*50-520*460(mm)

标准料框尺寸（长*宽*高）mm 355*320*565 460*400*565 530*535*565

设备外型尺寸（长*宽*高）mm 1200*780*1200 1400*860*1200 1650*980*1200

重量（KG） 约 145 约 205 约 330

气源 0.4～0.6 MPa 0.4～0.6 MPa 0.4～0.6 MPa

电机品牌 中大力德 中大力德 中大力德

设备电源 AC220V 50Hz AC220V 50Hz AC220V 50Hz

光电 松下 松下 松下

料框式送板机

Multi Magazine Loader


